                                       VW ENKEL PICKUP 1952

Första året av den inre hytten så naturligtvis finns det inte några "förändringar" ännu. Så jag skrev   bara några funktioner för detta år som fortsätter på tills förändring noteras i respektive år.
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Inga Cab golvmatta.
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Gates har inga stansrester på sidorna eller bakluckan, de är mjuka.
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 HYPERLINK "http://www.dropgates.com/y2y/raspberrysmoothie.jpg" 
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Gates använder 6mm bultar för att fästa fästen och lås (1952 endast)
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Dashboard är bara en pod håller hastighetsmätare, strålkastare och vindrutetorkare växla etc. Den breda instrumentbrädan finns som ett alternativ.
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Reflexer har stora diamanter och ett svart målad baksida. 
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Spegel armen fäster fönster inlägg
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Vent fönster med gångjärn och fäster framför fönstret inlägg.
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Värmaren ratten dra ut stil.
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Tryck startknappen är gjord av bakelit.
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Krom navkapslar (till slutet av 58) Semaphore Omkopplaren är placerad på hastighetsmätaren pod i övre högra hörnet. 80mph hastighetsmätare läser upp och ned och bakåt.
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Semaforer är ribbade.
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Hastighetsmätare kabel har ingen skärmning.
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Stötfångare brukar kallas den "räfflade" stötfångaren. Front är samma som en vanlig buss.
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Inga bakre stötfångaren.
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Luftrenare är lastbilen bara och har 2 st arm.
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Crankstart bakkjol-inte samma sak som en vanlig ÖVERSKUGGARE, truck bara
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Front Emblemet har 3 pinnar för att fästa den och de är gängade.



[image: image33.jpg]



"Terostat" remsor används för att täta trä ribbor till sängs. Var tätningsmassa (september 20-034.096)
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Gas tank lastbil specifik
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Gå hit för information om gate gummi stoppas genom åren.



1953 ENKEL PICKUP
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Vent vinge fönster ändras till "pivot stil" - Tidigare gångjärn.
	-VAR
	-NU
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Semaforer ändras till en slät lins, SHO varumärke. Fortfarande mörkt orange (mitten av året)
	-VAR
	-NU-
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Värmaren ratten är nu roterande stil.
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Alla dropgates använder nu 8mm bultar på lås och fästen.
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Startknappen görs nu av metall.
	VAR
	NU
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Ytterhölje läggs till hastighetsmätaren kabel.
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Lade gummimatta för golv.
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Gates stämplas nu med rektangel stansrester (nov 20-069.409)
	VAR
	NU
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Decklid förändrats något. Bytt till en mindre registreringsskylt ljus. Framsidan av locket är densamma fram till mitten av 57. Fortfarande 4 solid konstruktion, samma prop stav.
	<===VAR===>
	<===NU===>
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Speedo ändras till normal stil läsning (december 20-069.409)
	VAR
	NU

	

	



	
	


1954 ENKEL PICKUP
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Bakre stötfångare till. Brukar kallas den "räfflade stötfångaren", var dess hörn mer fyrkantig sedan en vanlig buss bakre

	TRUCK
	STANDARD

	


	



	


	need overhead pic
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Splash kastruller också läggas in mellan stötfångaren och kroppen. De tjänade i syfte att avleda lera och väg smuts från att röra dina lastbilar lack. Lastbilar hade olika stänk kokkärl än en vanlig buss, mycket bredare i mitten av avsnittet. (April 20 till 079.654)
	TRUCK
	STANDARD
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Ribbad bakre stötfångare fästena till (april 20-079.654)
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Grundfärg nu appliceras med en doppa metod, sprutades (okt 20 till 099.252)
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Luftrenare arm blev ett stycke (nov 54), används fortfarande fjäril mutter. (20-106223)
	VAR
	NU
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1955, SLUT PÅ "BARNDOOR" TIDEN
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Förändrade baklysen (slutet av mars). 2 olika uppsättningar bakljus har använts: Amerikanska modeller-'Pebbles "bort från insidan lins, lins formen förändras också något-mer axlar, Dual fillament glödlampa, Dual krom ring, icke reflekterande lins. Tjänstgjorde som kör lampor och blinkers bara. (bromsljus är på decklid)
Europeiska modeller-Flat lins, Single fillament glödlampa, reflekterande. Tjänstgjorde som kör lampor ENDAST. (bromsljus på decklid var blinkers fortfarande semaforer) (Se bakljus info för ännu mer specifika)
(förändringar igen i 62)
	<=NU=>

	AMERICAN
	EUROPEAN
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	<==VAR==>
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Tillägg till ovan: Det finns också två stilar av amerikanska 55-57 lampor flyter runt.
Style # 1-den vanligaste-objektiv säga SBL17 och Hella på dem. Krom ringen har inga markeringar på den. Vissa människor tror Style # 1 var en originalreservdelar församling.
Style # 2 - Linser bara säga Hella. Chrome ring har Hella och VW symboler stansas på dem.
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Förändrade reflexer till en mindre diamant stil.
Europeiska modeller hade inte längre reflektorer (Nya bakljus var reflekterande)
	VAR
	NU
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USA-Reflexer flyttas uppåt till strax under bakljusen.
2 3 / 8 "från botten av bakljus hålet till mitten av torget reflektor hålet. Hålet var stämplat torget ursprungligen. (Förändringar igen i mitten av 57)
	VAR
	NU
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Full bredd instrumentbräda till som standardutrustning (var tidigare en option).
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	NU

	


	




[image: image96.jpg]



Ratt förändrad.

	VAR
	NU
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USA ändrade sin tur signaler till bullet stil. Euro oförändrad (förändringar igen i slutet av 61)
	VAR
	NU
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Både amerikanska och europeiska hade blinkers omkopplaren flyttas till rattstången i år (även om euron fortsatt att använda semaforer), men de varje använd olika växlar blinkers. Knopp förblir svart på båda, men ändras till en annan form och tråd storlek för båda stilarna. Euro: använde en 3-tråd brytare
Amerikanska: hade 4 kablar i växeln (Förändringar igen i mid57)
	<=NU=>

	Europa
	USA

	





	



	VAR
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Träfiberskiva headliner till.
	VAR
	NU
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Lade styrning dampner (tidigare en option)
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Bakre stötfångare samma nu som övriga modeller
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Lade överhäng ovanför fönstret för att möjliggöra för färska luftkanalisering i kabinen
	VAR
	NU
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Flyttade backspeglar till dörrgångjärn
	VAR
	NU
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Emblemet har nu 4 stift på baksidan av det som används för att fästa.
	VAR
	NU

	


	need pic
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Decklid stannade samma, men prop staven och den löstagbara 3:e bromsljus montering förändrats.
	<==VAR==>
	<==NU==>
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Bumper ändrats något - gängade insatser för registreringsskylten upphörde. Rib längd ändras. Se detaljerade förändringar
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Däck och fälg storlek förändrats. Däckdimension: Var 5.50x16 / / / Nu 6.40x15
1956 ENKEL PICKUP                                                                                                                                          
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Buss produktion flyttas från Wolfsburg till Hannover i början av detta år.
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Förändrade luftrenare-avbrytas vingnöt och bytte på bultar som permanent var knuten till botten av skålen. Hela botten skål skruvar till armen (mitten av året)
	VAR
	NU
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Decklid ändrats till ett stycke inre konstruktion. Framsida oförändrad. (tidiga, icke Wolfsburg buss)
	VAR
	NU

	


	need pic
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Lade liten läpp på lin luftintag. Icke läpp vent används endast för icke-ÖVERSKUGGARE eran, Wolfsburg bussar. (mar55-early56) gå hit för att lära sig om Wolfsburg bussar
	VAR
	NU
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VW emblem på navkapslar målade nu svart (september 4th). Var olika färger
1957 ENKEL PICKUP
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Alla förändringar under påbörjas under året i ca April
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Ändrade bakljus.

	<==VAR==>
	<==NU==>

	USA
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	Europa
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 Uttag hade fortfarande skruvplintar. (ca maj / april)
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Förändrade Decklid på grund av borttagandet av mitt bromsljus. (Också bort reflexer på USA modeller) Bakljus ställning oförändrad, men två nya hål lades ovanför och under största hålen för nya bakljus montering. (Samtliga ca maj / april)
	VAR
	NU
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Decklid lense är densamma, men nu skruvar på från utsidan av decklid.
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USA: Blinkers omkopplare ändras (bromsljus ledningar nu går igenom blinkers byta ... "6 wire"-stil) (ca maj / april)
	VAR
4-Kablar
	NU
6- Kablar
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Europeiska modeller: Semaforer flyttade ner under Beltline. (mitten, ca maj)
	VAR
	NU
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Reservoir använder gummi mössa, var skruven (april # 24832X)
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Navkapslar ändrats till Dove grå L249 för Dove blå lastbilar, alla andra färger lastbilar ändrats till ljusgrå 345 (augusti, fortfarande under forskning)
	VAR
	NU

	Kromade
	Lackade
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ATE styrning lådor läggs nu till mixen. Var tidigare endast ZF (maj # 250.592)
1958 ENKEL PICKUP
[image: image161.jpg]; —%
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Förändrade decklid till ögonbrynet stil (mitten av maj)
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Förändrade främre stötfångare till en mer förstärkt stil. Vanligen kallas "overrider bumpers" ... även kallad "handduk barer" eller "barer apa". Nya overrider stötfångare är samma på både lastbilar och vanliga bussar. (Augusti till 59 års modell)
	VAR
	NU
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Förändrade bakre stötfångaren till overrider stil. Den nya stötfångaren är en lastbil enda versionen. Men det är det enda liten skillnad en liten mängd clearanced på insidan av de viktigaste bladet för att klara den skarpa hörn av en lastbil. En normal buss stötfångaren kommer fortfarande passar, det bara blir mindre clearance. (Augusti för 59 års modell)
	VAR
	NU
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36hp tips förlängas för att rensa ny typ av stötfångaren. Upphör från och med jävel 40hp.
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Baklyktor flyttas 12mm utåt och 100 mm nedåt från sin tidigare ståndpunkt. (December, för 59 årsmodell)
	VAR
	NU
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Body nummer avbrytas. (sent, okt) Gå hit för att läsa om kroppen siffror
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M201 nu tillgängligt – trälemmar
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M200 finns nu - metall brett flak.
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VW: s version av Double Cab nu (november 404.236) Binz produktion fortsätter ändå
1959 ENKEL PICKUP
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Spegel armen ändrades till "filé" stil. (krage på armen bas bytt skepnad för styrka, återförsäljare installerade post) * Obs: vänster PIC är en förare sidan, är rätt PIC en passagerarsidan. Passagerarsidan är alltid längre genom alla år.
	VAR
	NU
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40HP införs. Brukar kallas "bastard 40" på grund av dess svaga vevaxeln (mitten av året)
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Avgassystem ändras från längre stil hund tips till endast ett år jävel 40 avgaser. (mitten av året)
	VAR
	NU
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Ändrade luftrenare. Lade remmar för att ansluta upp till skålen. (ca maj)
	VAR
	NU
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Mcode 004 nu, dammfritt intag (mitten, juli)
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Front balk förändrats, nu ytterligare plåt svetsade för förstärkning vid vridning armen stopp 
(Mar # 448.177)
1960 ENKEL PICKUP
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Nya bak förkläde. Crankstart hålet bort och Half Moon utskurna läggs till tydliga nya avgassystem. (VW ropar att detta avbröts i slutet av 58, men crankstart förkläden har setts på ursprungliga lastbilar sig väl i slutet av 59)
	VAR
	NU
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Säkringsdosa nu 8 säkring med transparant lock - var helt svart täcka w / 6 säkringar (tidigt, feb)
	VAR
	NU
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Ändrade alla elektriska anslutningar på lastbilar från terminalen skruvarna för att halka på kontakterna (mitten, juni)
	                   Bak lyktor

	VAR
	NU
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Motor ändrats till 1200cc
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Inne dörrhandtag nu plast, (mitten, mars) Var: metall, krom
	VAR
	NU
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Förändrade tändningslåset till icke-repeterande stil (mitten)
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Sätet har nu 3 justerbara lägen övre och nedre. Kallad "Humpback stolen" (sent, oktober). Bakre övre sätet propp barer avlägsnas från kroppen till förmån för de lägre sitsen att ha extra rör som sticker upp för att stoppa upp sätet.
	VAR
	NU
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Nytt avgassystem som används
	VAR
	NU
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Bed lameller säkrat nu med nitar (late. oktober / november 684.581)
Var: Träskruvar
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Gummistövel läggs till bensinkranen och design förändrats (februari 573.258)
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Knä vakten läggs till rattstången rör fästet (december 698.969)
[image: image220.jpg]



Ändrade luftrenare. Lade till "värma upp systemet". * röret går upp till renare port för att varm luft *
	VAR
	NU

	[image: image221.jpg]



	


 HYPERLINK "http://www.dropgates.com/y2y/261%20129%20613.jpg" 
[image: image223.jpg]






[image: image224.jpg]



Breddad lemmar SC nu tillgänglig för beställning.
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Dörrar / handtag förändrats. Dessutom har urtag runt handtag nu. (December 705.620)
	VAR
	NU
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Inuti hanterar ändrats till vit plast. Var Chrome (Mar 584.674)
1961 ENKELPICKUP
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Euro: gränsvärden för axeltryck nu inskriven på höger sida ovanför däck. (Mars)
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Ändrade dörrpaneler. Pocket bort och kyrkan viktiga är nu placerad på frontpanelen i hållaren (april 761.997). Var bevarade i dörr fickan
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Flexibelt handtag läggs till streck (april # 763.939)
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Speedo pod förändrats till ett mer rundare stil (juli 803 tusen)
	VAR
	NU
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Blinkers på Speedo ändras från rött till grönt. (mitten av juli)
[image: image237.jpg]



Tändningslås nu monterad på kolumn, w / låsning rattstången. Var-Pod monterade (mitten, juli)
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Kyrkans viktigaste ändras till "P" form. Var-T-form.
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Ny front blinkers. Vanligen kallad "fisk ögat" eller "pannkaka är" (juli 802.986) (Euro fortsätter kulor tills 63)
	VAR
	NU
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Bränslemätare nu standard. (Juli # 802.986)
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Nya bakljus-Euro assemblys hade en apelsin avsnitt om linsen.
62 genom 65 hade "Hella" och diverse skriva över mitten av lins. (mitten av juli)
	<VAR>

	



	<==NU==>

	USA
	Europa
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Guide hölje läggs nu från kropp till motorn för gasvajern (sent, nov)
1962 ENKEL PICKUP
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Bromsvätskebehållaren nu se-thru plast. (# 939199)
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Reservdäck flyttade från bakom stolen, in i magen fack för enskilda hytter. Särskilda hängare införs. (Juni 971.550)
	VAR
	NU
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Bakre Hjulhus förändrats och läpp till. (Juni, # 971.550)
	VAR
	NU
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Framhjul bra båge förändringar. Överst på båge är något mindre (juni, # 971.550) (Möjligen något tidigare 95x XXX?)
	VAR
	NU
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Soffa delas nu i två separata säten, inte längre "knölval". Förarstol är justerbar. (Neato säger augusti, Spec guide berättar juni # 971.550)
	VAR
	NU
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Vadderade solskydd ersätta kartong stil. Pivot tallrik dör fortfarande cast
	VAR
	NU
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Lade Volkswagen skript för liten remsa ovan decklid. (Oktober # 1.011.558)
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1963 ENKEL PICKUP
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Tändstift kontakter har nu gummistövel på dem.
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Motorrummet ventilerna ändras att peka inåt, och ett läggs-(sent) (Ändra för normal buss! Truck ventilerna förblev den samma för alla år, 52-65.)
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1500cc motor allternativ i USA
[image: image272.jpg]



Endast ett år 1 ton fjädring tillval (King stift, bakre bromstrummor, lägre RGB axlar,
inre och yttre RGB halfs, främre spindlar, alla 63 endast om monterad med 1 ton tillval)
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Luftrenare förändrats och hänger iväg till till passagerarsidan på 1200cc motorer (november # 1.197.688)
	VAR
	NU
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ID plattan flyttas till overhead ventilera inuti hytten på passagerarsidan-(november # 1.202.225)
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Dörrhandtag ändrats till tryckknapp style-(december # 1.222.026)
	VAR
	NU
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Förändrade dörrpanelen att hållas av clips (december # 1.222.031)
	VAR
	NU
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Fälg och däck storlek förändrats, nu 14 "fälgar däckdimension:. WS 6.40x15 / / / IS 7.00x14 (dec)
[image: image285.jpg]



(Exportera) Alla strålkastare hinkar (oavsett tillverkare-Hella eller Bosch) har nu justerskruvar strålkastare ringen i 2 och 7 positioner klockan för att möta regler. 


(Euro gick till detta i 61) (December # 1.211.643)

1964 ENKEL PICKUP
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Louvered ventiler ersätter vertikalt utlopp för foten varm luft i kabinen (april # 1.285.211)
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Turkis och Ruby röd avbrytas (augusti # 265.000.001)
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Vin nummer nu 9 siffror (aug # 265.000.001)
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Torkarmotor mer kraftfull / oövervakad parkering (aug # 265.000.001)
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Torkarblad har gran-profil (aug # 265.000.001) (Se förändringar Torkarblad)
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Buffert tillsätts hyttdörren (september 265.035.040)
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 1 ton fjädring nu standard (oktober 265.036.379)
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Överföring ändras till "stora muttern" stil, 42 mm axel mutter, förbättrad reduktionsväxlar
1965 ENKEL PICKUP
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1500cc motor standard
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Vindrutespolare standard nu.
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Torkarmotor nu 2 hastighet. (Aug # 266.000.001)
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Wiper ratten nu roterande stil (aug # 266.000.001)
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Nya blinkers arm, höga balkar fungerar nu med hjälp av armen. (Aug # 266.000.001)
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Bakruta förstorad (aug # 266.000.002)

	VAR
	NU
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Jack punkter har 2 extra spår. (Maj)
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Dörrar förändrats, nu öppnar med en liten spak från insidan. (Augusti / oktober)
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Decklid förändring, lås ändrades till tryckknapp stil (aug # 266.000.001)
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Ändrade bak förkläde för nya decklid lås (aug # 266.000.001)
	VAR
	NU
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Motor galler flyttas uppåt och över bakskärmen bra. (Aug # 266.000.002)
	VAR
	NU

	


	




1966 ENKEL PICKUP
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Ändrade sidan grindar något. Styrka strecksatserna började att visas ovanför varje gångjärn på alla sidor.

	VAR
	NU
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12v Elsystem nu standard (aug 267.000.001)
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Tank luckan nu fjäderbelastade (aug 267.000.001)
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"Belly dörr", även kallad "skatt dörren" eller "skattkista dörr", ändras till en annan stil. Dörr får en ny "lock-tangenten" bara, och jalusierna ändras från 3 "outies" till 2 "innies". Fungerar inte med tidigare enstaka hytter på grund av prop armeringsjärn annorlunda. (Augusti 267.000.001)
	VAR
	NU
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Nya stötfångare - "punkt slut" (augusti 267.000.001)
	<--VAR-->
	<--NU-->

	fram 
	bak
	fram
	bak
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Gummi stopp för sittplats. När började denna förändring sker?



1967 ENKEL PICKUP

[image: image327.jpg]



Endast ett år stänk skänkar för bakre stötfångaren. Montering på fliken hål som monteras på kroppen är i en annan position. (flyttade ca 1 ")
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Allt fungerar nu bort av en nyckel.
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Tanklock har nu asbest tätning.
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Lade backljus (mitten)
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Tvåkrets huvudcylinder, var enda
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Dash rattar förändrats
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Gate lås förändrats
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Bränsletanken fick en "puckel" för ökad volym
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